Vidro Termoelétrico Glasart

Descricao :

Os Vidros Termoelétricos Glasart sdo certificados pelo INMETRO, o que garante confiabilidade e seguranca.

Passamos anualmente por validacdo de nossa certificacdo que é conduzida pela UL do Brasil, uma das
lideres mundiais em avaliacdo de conformidade, o que assegura a continuidade da qualidade e da seguranca
da nossa linha de Vidros Termoelétricos.

Nossos produtos entregam o que prometem em termos de eficiéncia térmica, conforme testes executados
em nossos laboratdrios.

Vidros Termoelétricos e bandejas aquecedoras (baseadas em resisténcia elétrica) sdo produtos diferentes:
enguanto que os primeiros sdo destinados ao uso profissional os segundos ndo garantem a mesma eficiéncia
e sdo mais destinados a uso domeéstico e revendidos, mais comumente, em lojas de presentes.

O controlador digital de temperatura tem um ajuste mais preciso da temperatura, permitindo uma adequacao
precisa as diversas necessidades do Buffet.
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Lumindria Aquecedora Glasart

Descricao :

Préticas e elegantes, as Luminarias Aquecedoras Spot da GLASART utilizam l&mpadas infravermelhas
que além de ajudar a manter o calor dos alimentos iluminam e valorizam os produtos.

— Utilize-as para aquecer e dar destaque a pratos especiais.
— Como um complemento de calor em locais com canalizacdo de ar ou com ar condicionado direto.
- Em conjunto com o Vidro Termoelétrico Glasart, ¢ uma opcao dindmica para varias necessidades,

como manter aquecido os cortes de carne, para os alimentos e paes do café da manha, para manter
aguecidas as guarnicoes e muito mais.
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FICHA TECNICA

Luminaria Aquecedora Retratil Glasart

Descricao :

As Luminarias Retrateis da GLASART podem ser usadas como elementos de decoracdo, criando uma atmosfera
especial para o ambiente e, adicionalmente com o uso de l@mpadas infravermelhas, possibilitam manter
0 aguecimento de pratos finalizados e travessas das bancadas do buffet.

0 sistema retratil permite a elevagdo ou abaixamento da Luminaria com um simples movimento mecanico,
facilitando e transformando a operacéo em algo diferenciado e extremnamente pratico.

Apresentadas em 3 modelos e 4 cores para uma escolha que melhor combine com seu ambiente.
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2935243 Cobre a1 20 250 11 20 350x300:450
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2987260 Preta a3 20 250 11 20 3503001450

208260 Prata a4 20 20 11 20 350300450

2987260 Cobre as, 20 250 1 20 3503001450

MODELO 3

208260 Vermetha 146 20 20 11 20 350300450
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Carving Station Delta
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Descricao :

Solucdo ideal para estacdo de cortes de carne. Pode ser utilizada também para exposicao e distribuicao
de outros alimentos.

A base de sustentacdo, produzida em ago inox, possibilita o0 seu uso de duas maneiras:

- Em conjunto com o Vidro Termoelétrico GLASART.
- Em conjunto com a tabua de corte de alimentos, produzida com polietileno branco (opcional)

Quando utilizado em conjunto com o Vidro Termoelétrico GLASART, o sistema se completa, formando
um conjunto bonito, eficiente e pratico, que possibilita aquecimento superior com a Lampada Infravermelha
e aquecimento inferior com o Vidro Termoelétrico GLASART.
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Manta de Silicone

Descricao :

Manta de Silicone PROTECT

A Manta Protetora da GLASART, feita de silicone, protege o Vidro Termoelétrico GLASART contra riscos e batidas.
N&o afeta a transferéncia de calor para os utensilios e alimentos.
Disponivel em varios tamanhos que se adequam aos Vidros Termoelétricos.

Base SMART
A Base para Vidro Termoelétrico GLASART, com seu design exclusivo e tecnologia de corte a laser proporciona
ao seu Buffet o requinte e a sofisticacdo, valorizando ainda mais a apresentacdo dos alimentos.

Robusta e elegante ¢ fabricada em aco inox (Steel) ou aco carbono (Iron), na cor preta.

Disponivel em varios tamanhos que se adequam aos Vidros Termoelétricos.
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